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Standardutférande
Glas
Klarglas

3-glas isolerruta
Hardat glas in- och utvandigt
Ingen invandig glaslist

Dekor
Dekorsparad utsida

U-varde
1,0

Storlekar
Karmyttermatt: bredd 685-1185 mm, hojd 1785-2285 mm
A-mdtt 64 mm (dorrbladstjocklek)

B-matt 22 mm (matt fran dorrbladets utsida till centrum av laskolv)

Karm
Karmdjup 105 mm
Monterade karmhylsor (skruv ingar)
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Troskel
25 mm hog troskel i ek/alu
Slitskena i aluminium

D) diplomat

Ytbehandlig

Vira ytterdorrar tillverkas vitmélade* som standardkulsr. Som tillval
kan du vilja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulérerna (drygt 2 000

stycken). Déorrarna ir lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem

som ger en mycket slitstark yta. Var firg har glans 35.

*NCS S 0502-Y Valfri NCS-S eller RAL-farg
(STANDARDVIT)
Genomskarning

Genomskarning

Tillval

Du hittar vért utbud av tillval pa diplomatdérrar.se.

Las och slutbleck
Laskista ASSA 2002
Justerbart slutbleck

Gangjirn
Justerbara gangjarn med bakkantssakring

Garantier

20 &rs formgaranti enligt ovan.

10 ars garanti pa glas och funktion enligt ovan.

5 drs garanti mot fabrikationsfel enligt ovan.

5 ars malning och lackgaranti enligt ovan.

2 drs garanti pd I3s, beslagspaket och Yale Doorman.
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